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LiSANSSIZ YENILENEBILIR ENERJI URETIM TESiSi KURULUM SURECI

Lisanssiz enerji tretim tesisi is kurma siiregleri 02.10.2013 tarihli ve 28783 Resmi Gazete
sayili “Elektrik piyasasinda lisanssiz elektrik iiretimine iliskin yonetmelik” kapsaminda

faaliyetler diizenlenmistir.

Asagidaki gruplar lisanstan muaftir ve lisanssiz elektrik iiretim siiregleri su gruplar

kapsamaktadir;

- Imdat gruplart (Can ve mal kaybm onlemek amaciyla yalnizca elektrik enerjisi
kesilmelerinde kullanilan elektrojen gruplari)

- Tletim ya da dagitim sistemiyle baglant1 tesis etmeden izole ¢alisan iiretim tesisleri

- Kurulu giicii 5 MW iist sinirina kadar olan yenilenebilir enerji kaynaklarina dayali
tiretim tesisleri

- Urettigi enerjinin tamamini iletim veya dagitim sistemine vermeden kullanan, iiretimi
ve tiiketimi ayni Ol¢lim noktasinda olan, yenilenebilir enerji kaynaklarina dayali
tiretim tesisleri

- Bakanlik¢a belirlenecek verimlilik degerini saglayan kategorideki kojenerasyon
tesisleri (Kojenerasyon: 1s1 ve elektrigin veya mekanik enerjinin eszamanl iretildigi
tesis)

- Mikrokojenerasyon tesisleri (Toplam kurulu giicii 100 kWe ve alt1 olan kojenerasyon
tesisi)

- Belediyelerin kat1 atik tesisleri ile aritma tesisi camurlarinin bertarafinda kullanilmak
tizere kurulan iiretim tesisleri

- Sermayesinin yarisindan fazlas1 dogrudan veya dolayl olarak belediyeye ait olan tiizel
kisilerce, belediyeler tarafindan isletilen su isale hatlar1 ile atik su isale hatlar1 izerinde
teknik imkanin olmasi ve DSI tarafindan uygun bulunmasi halinde kurulan iiretim

tesisleri
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Basvuru merci:

e {letim seviyesinden baglanacak iiretim tesisleri icin TEIAS’a,
e Dagitim seviyesinden baglanacak iiretim tesisleri i¢in ilgili dagitim sirketi veya OSB

dagitim lisansi sahibi tiizel kisiye

Basvuru siirecinde sunulacak belgeler:

- Hidrolik kaynak disindaki enerji tiirleri igin “Lisanssiz Uretim Baglanti Bagvuru

Formu, EK-1" (belgeye ulasmak i¢in tiklayiniz).

- Uretim tesisinin kurulacag1 yere ait tapu kaydi veya kira sdzlesmesi veya kullanim
hakkin1 gosterir belge

- Kojenerasyon tesisleri i¢in tesis toplam verimliligine iliskin belge

- Biyokiitle ve biyokiitleden elde edilen gaz (¢op gazi dahil) ile riizgar ve giines
enerjisine dayali liretim tesisleri hari¢ olmak {izere yenilenebilir enerji kaynaklarinin
kullanim hakkinin elde edildigine dair belge

- Basvuru iicretinin Tlgili Sebeke Isletmecisinin hesabina yatirildigina dair makbuz veya
dekont (0-250 KW aras1 iicretsiz, 250 KW ve tstii 536,41 TL + KDV = 632,96 TL
(2017 y1l1 igin)

- Kurulacak tesisin teknik 6zelliklerini de gosteren Tek Hat Semasi

- Teknik Degerlendirme Formu (YEGM) (belgeye ulasmak i¢in tiklayiniz)

- Koordinatl aplikasyon krokisi
- Basvuruda bulunan tiizel kisinin, tiizel kisilikte dogrudan veya dolayli pay sahibi olan
gercek ve tilizel kisilerin ortaklik yapisini ve varligi halinde kontrol iligkisini ortaya

koyan bilgiler
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e Teknik degerlendirmesi uygun bulunan basvurulara ait teknik degerlendirme raporu
her ayin besine kadar YEGM internet sayfasinda ilan edilir.

e ilan edilen riizgar enerjisine dayali basvuru sahipleri Teknik Etkilesim izni igin
TUBITAK Bilisim ve Bilgi Giivenligi ileri Teknolojiler Arastirma Merkezi’'ne
basvuruda bulunur.

e S0z konusu bagvurunun eksiksiz yapildigina dair belge YEGM’nin ilan tarihinden

itibaren otuz giin icerisinde YEGM'ye sunulur.

Degerlendirme ve sonuc

e Uretim yapmak isteyen gercek veya tiizel kisilerin her takvim ay1 iginde alman
basvurular1 ile Yatirim izleme ve Koordinasyon Baskanligindan yonlendirilen
basvurular, Ilgili Sebeke Isletmecisi tarafindan, takip eden aym ilk yirmi giinii iginde
toplu olarak degerlendirilir ve sonuglandirilir.

e TEIAS tarafindan belirlenen maksimum baglanabilir kapasitenin tahsis edilmis olmasi
halinde, ilgili trafo merkezine iliskin bagvurular herhangi bir islem tesis edilmeksizin
iade edilir.

e Degerlendirmede her bagvuru asagidaki kriterlerin hepsini sirasiyla karsilama
durumuna gore degerlendirilir;

o Bagvuruya konu iiretim tesisinin yenilenebilir enerji kaynaklarma dayali
olmast

o Bagvuruya konu iiretim tesisinin kojenerasyon tesisi olmasi

o Basvuru sahibinin son bir yil i¢indeki tiiketim miktarinin diger bagvurulardan
yiiksek olmasi

o Bagvuruya konu iiretim tesisinin tiiketim tesisi ile ayn1 yerde olmasi

o Bagvurunun tiiketim birlestirme hiikiimleri kapsamindaki basvuru olmasi

o Basvuru sahibinin énceden olumlu baglant1 goriisii verilmis bir bagvurusunun

olmamasi
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e Birden fazla basvurunun tiim kriterleri saglamasi durumunda {lgili Sebeke
Isletmecisine veya varsa ilgili il Ozel Idaresine yapilan basvuru tarihi siralamaya esas
alinir.

e {lgili Sebeke Isletmecisi, bu madde kapsaminda degerlendirilen basvurulara iliskin
gerekeeli degerlendirme neticesini ve baglant1 noktast uygun bulunmayan basvurular
icin varsa alternatif baglanti Onerisini kendi internet sayfasinda bir ay siireyle ilan
eder.

e Riizgar ve giines enerjisine dayali bagvurularda Teknik Degerlendirme Raporu olumlu
olanlara 1lgili Sebeke Isletmecisi tarafindan Baglanti Anlasmasina Cagri Mektubu
gonderilir.

e Kendisine Baglanti Anlagmasina Cagr1 Mektubu gonderilen gergek veya tiizel kisilere,
Baglanti Anlagmasina Cagri Mektubunun teblig tarihinden itibaren 180 giin siire
verilir.

e Gergek veya tiizel kisiler sz konusu siirenin ilk 90 giinii i¢erisinde liretim tesisi ve
varsa irtibat hatti projesini Bakanlik veya Bakanligin yetki verdigi kurum ve/veya
tiizel kisilerin onayina sunar.

e Proje onayma yetkili Kurum veya Kurulus tarafindan proje onayr icin bagvuruda
bulunan kisiler ile basvuru tarihlerini haftalik olarak internet sayfasinda ilan eder.

o [llgili gergek veya tiizel kisilerin asagidaki belgeleri Ilgili Sebeke Isletmecisine
belirtilen siireler igerisinde ve eksiksiz olarak sunmalar1 halinde, Ilgili Sebeke
Isletmecisi kendileriyle otuz giin icerisinde baglanti anlagsmasi imzalamakla
yiiktimliidiir;

o Uretim tesisinin insaatina baslanabilmesi igin Ilgili Teknik Mevzuat
cergevesinde alinmasi gereken proje onayi,
o Riizgar enerjisine dayali bagvurularda Teknik Etkilesim Izni.

e Bu belgeleri zamaninda edinemeyen bagvuru sahiplerine, yukarida belirletilen siireler

icerisinde yazil1 olarak Ilgili Sebeke Isletmecisine basvurmasi halinde, ilgili Sebeke

Isletmecisi tarafindan 180 giin ilave siire verilir.
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e Baglanti anlagsmasi imzalanan iiretim tesislerinde kurulu giic artis1 talebinde
bulunulmas: halinde, ilgili talep s6z konusu talebin yapildig1 ayda yapilan diger tiim

bagvurular ile birlikte degerlendirilir.

Uvyum, bakim, test ve gecici kabul

e Uretim tesisi kuran gercek veya tiizel kisi; Sebekeye baglanacak iiretim tesisinin, bu
Yonetmelik ve Tebligde tanimlanan kriterlere ve baglanti anlagsmasinda yer alan
sartlara uygun oldugunu asagidaki usul ve esaslar cergevesinde Ilgili Sebeke
Isletmecisine bildirir. Uretim tesisinin gecici kabule hazir oldugu Ilgili Sebeke
Isletmecisi tarafindan onbes giin igerisinde tutanakla imza altina almnir.

o Uretim yapacak gergek veya tiizel kisi; ilgili Sebeke Isletmecisi ile birlikte
imzalanan gecici kabule hazir tutanagi ile uyum raporunu kabul islemi igin
Bakanlik veya Bakanligin yetki verdigi kurulus ve/veya tiizel kisilere sunar ve
kabul bagvurusu yapar.

o Uyum raporunda; imalat testi, tip testleri (Ek-6) veya sertifikalar ile ilgili
teknik veriler ve parametreler yer alir. (EK-6 belgesine ulasmak i¢in tiklayiniz)

o Kabul islemleri ilgili Teknik Mevzuata gore yapilir.

e Uretim yapan gercek veya tiizel kisi, {iretim tesisinin bakimindan sorumludur. Uretim
tesisinin ve baglant1 sisteminin, imalatcilarin bakim ve/veya rutin deney i¢in verdigi
zaman dilimlerinde ve baglanti anlagmasindaki hiikiimlere gore yapilacak periyodik
bakimlarinin Ilgili Teknik Mevzuata gore yaptirilmasi veya isletme sorumlusu
tarafindan yapilmasi ile yapilan bakimlara iliskin raporlarin Ilgili Sebeke Isletmecisine
sunulmast zorunludur. Isletme sorumlusu periyodik bakimlardan flgili Sebeke

Isletmecisine kars1 ayrica sorumludur.
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Enerji Satis

e Ihtiyag fazlasi elektrik enerjisi, gorevli tedarik sirketi tarafindan YEK Kanununa ekli I
saylli Cetvelde kaynak bazinda belirlenen fiyattan, YEKDEM kapsaminda
degerlendirilmek iizere, on yil siireyle satin alinir.

e [llgili cetvelde 2017 itibariyle USD cent/kWh fiyati;

o Hidroelektrik ve riizgar enerjisi igin: 7,3
o Jeotermal enerji i¢in: 10,5
o Biyokiitle ve giines enerjisi i¢in: 13,3
e Eger kullanilan ekipman yerliyse fiyata eklemeler yapilir, par¢a basina eklemeler;
(2017)
o Riizgar enerjisi;
= Kanat: 0,8
= Jenerator ve gii¢ elektronigi: 1,0
= Tirbin kulesi: 0,6
= Rotor ve nasel gruplarindaki mekanik aksamin tamamau: 1,3
o Hidroelektrik;
= Tiirbin: 1,3
= Jenerator ve gii¢ elektronigi: 1,0
o Fotovoltaik giines enerjisi;
* PV panel entegrasyonu ve gilines yapisal mekanigi imalati: 0,8
= PV modiilleri: 1,3
» PV modiiliinii olusturan hiicreler: 3,5
= [nvertor: 0,6
* PV modiilii lizerine giines 1s1n1n1 odaklayan malzeme: 0,5
o Yogunlastirilmis giines enerjisi;
= Radyasyon toplama tiipii: 2,4
* Yansitict ylizey levhasi: 0,6
= Glines takip sistemi: 0,6
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* Is1 enerjisi depolama sisteminin mekanik aksami: 1,3
» Kulede giines 1sinmi toplayarak buhar iiretim sisteminin mekanik
aksami: 2,4

= Stirling motoru: 1,3

= Panel entegrasyonu ve giines paneli yapisal mekanigi: 0,6
o Biyokiitle enerjisi;

» Akiskan yatakli buhar kazani: 0,8

* Sivi veya gaz yakith buhar kazani: 0,4

» Gazlastirma ve gaz temizleme grubu: 0,6

* Bubhar veya gaz tiirbini: 2,0

= [cten yanmali motor veya stirling motoru: 0,9

= Jenerator ve gii¢ elektronigi: 0,5

= Kojenerasyon sistemi: 0,4
o Jeotermal enerji;

* Bubhar veya gaz tiirbini: 1,3

= Jenerator ve giic elektronigi: 0,7

» Buhar enjektorii veya vakum kompresorii: 0,7

NOTLAR:

e Onlisans ve lisans alma yiikiimliiliigiinden muaf olan yenilenebilir enerji
kaynaklarindan elektrik enerjisi iireten gercek veya tiizel kisilerin ihtiyacinin lizerinde
tirettigi elektrik enerjisinin sisteme verilmesi halinde s6z konusu elektrik enerjisi, ilgili
gorevli tedarik sirketi araciligl ile YEKDEM kapsaminda degerlendirilir.

e Uretim tesisi kuracak gercek veya tiizel kisilerin iiretim tesisleri ile tiiketim tesislerinin
ayni dagitim bolgesi icerisinde olmasi gerekmektedir. Balikesir’in i¢inde bulundugu
dagitim bolgesi Balikesir, Canakkale, Bursa ve Yalova illerini kapsamaktadir.

e Dagitim sistemine baglanacak Ttretim tesisi bagvurularinda dagitim sirketince

yiiriitiilmesi dngoriilen is ve islemler, TEIAS tarafindan yiiriitiiliir.
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e TEIAS tarafindan maksimum kapasite tahsis edilmis trafo merkezi igin herhangi bir
nedenle ilave kapasite tahsis edilmesi veya yeni isletmeye alinan trafo merkezinde
kapasite ortaya ¢ikmasi halinde, Ilgili Sebeke Isletmecisi ile TEIAS arasinda sistem
kullanim anlasmasi imzalanmasini miiteakiben, bahse konu kapasite her yil nisan,
agustos ve aralik aylarmin birinci is giinii TEIAS tarafindan kendi internet sayfasinda
ayrica ilan edilir. Ilgili kapasitelere iliskin bagvurular, ancak ilan tarihinden itibaren iig
ay sonra alinmaya baslanir.

e Yukaridaki husus diginda herhangi bir nedenle trafo merkezlerinde kapasite ortaya
¢tkmas1 halinde, s6z konusu kapasite ilgili Sebeke Isletmecisi tarafindan TEIAS’a
bildirilir. S6z konusu bildirimi takip eden aym birinci is giinii TEIAS tarafindan uygun
bulunan kapasite TEIAS’1n internet sayfasinda ilan edilir. Ilan edilen kapasitelere
iliskin basvuru, s6z konusu ilan tarihinden itibaren ii¢ ay sonra Ilgili Sebeke
Isletmecisince alinmaya baslanr.

e Uretim tesisinin baglanacagi mevcut sebekeye olan uzakligi, kurulu giicii 0,5 MW alt1
olan tesisler i¢in kus ugusu mesafesi 5 kilometreden, projelendirmeye esas mesafesi
ise 6 kilometreden; 0,5-1 MW arasit olan tesisler i¢in kus ucusu mesafesi 10
kilometreden, projelendirmeye esas mesafesi 12 kilometreden fazla olamaz.

e Kurulacak iiretim tesisi, s6z konusu iiretim tesisinin kurulacagi dagitim bdlgesi
disinda yer alan bagka bir dagitim sistemine baglanamaz.

e Avrupa Birligi Katilim Oncesi Yardim Araci bilesenlerine dahil hibe programlarini da
iceren uluslararasi hibe programlar ile kamu kurum ve kuruluslar: tarafindan saglanan
hibe ve/veya krediler kapsaminda; yenilenebilir enerji kaynagina dayali ve kendi
elektrik enerjisi ihtiyacini karsilamak tizere baglant1 anlagsmasindaki s6zlesme giiciinii
gecmeyecek sekilde, Tarim ve kirsal kalkinma amacl kurulu giicii azami 300 kW olan
tretim tesisi ile tliketim tesisinin ayni baglant1 noktasinda oldugu projeler ile atiksu
aritma tesislerinin tiikketim ihtiyacim1 karsilama amaglhi ayni baglanti noktasinda
bulunan projeler “iliretim tesisleri i¢in her bir trafo merkezinde azami 1 MW kapasite

tahsis edilebilir” ve “TEIAS tarafindan her bir trafo merkezi i¢in miinhasiran 5 MW
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baglant1 kapasitesi tahsis edilir” hiikkmiinden yararlanir [Uretim tesisinin baglanacag
mevcut sebekeye olan uzakligi;
o Kurulu giicii azami 0,499 MW olan tesisler icin: kus ucusu mesafesi 1
kilometreden, projelendirmeye esas mesafesi ise 2 kilometreden fazla olamaz.
o Kurulu giicii 0,5 MW’dan 1 MW’a kadar olan tesisler i¢in: kus ugusu mesafesi
5 kilometreden, projelendirmeye esas mesafesi 6 kilometreden fazla olamaz.

e Beyan edilen tiretim tesisi kurulu giictiniin 11 kWe ve altinda olmasi halinde AG, 11
kWe’nin iizerinde olmasi halinde yapilan teknik degerlendirme sonucunda AG veya
YG seviyesinden Sebekeye baglanir (AG: algak gerilim, YG: Yiiksek gerilim)

e AG seviyesinden baglanacak {iretim tesislerinin toplam kapasitesi, bu {retim
tesislerinin bagli oldugu dagitim transformatériiniin Ilgili Sebeke Isletmecisine ait bir
transformator olmasi halinde transformatdr giiciiniin ylizde otuzunu gecemez.

o [llgili Sebeke Isletmecisine ait bir dagitim transformatoriiniin AG seviyesinde bir
kisiye bir yil igerisinde tahsis edilebilecek kapasite Ek-5’te yer alan tabloya gore
belirlenir. (EK-5’teki tabloya ulasmak icin tiklayiniz).
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